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Dual HS 40 
Service-Anleitung 





Technische Daten 


Ausgangsleistung: (gemessen bei 4 Ohm) 
Musikleistung 2 x 6 Watt 
Dauertonleistung 2 x 4 Watt 
Eingänge: 
1. Phono-Keramik 120 mV an 560 kOhm 
2. Tonband, linear 400 mV an 470 kOhm 
3. Tuner, linear 400 mV an 470 КкОћт 
Übertraqgungsbereich: 20 Hz bis 30 kHz * 3 dB 
Klangregler: Bässe + 14 dB bei 100 Hz 
Höhen = 14 dB bei 10 kHz 


Lautstärkeregler: mit physiologischer Regel- 
charakteristik, auf beide 
Kanäle wirksam. 


Balanceregler: Regelbereich 10 dB 


Stereo-/Mono-Schalter 


Ausgänge: 2 getrennte Lautsprecherbuchsen 
DIN 41 529, 4 Ohm 
Tonband 35 mV an 100 kOhm 


Fremdspannungsabstand: 


bezogen auf Vollaussteuerung = 60 dB 
Übersprechdämpfung: Phono = 20 dB 

Tuner u. Tonband = 40 dB 
Leistungsaufnahme: ca.30 VA 





110,150,220 V 


Netzspannungen: umschaltbar 


umlötbar 130,150,240 -V 
Sicherungen: bei 220,240 V 160 mA 
bei 110,130,150 М 315 mA 


Bestückung: 8 Silizium-Transistoren, 4 Germa- 
nium-Leistungstransistoren, 2 Silizium-Dioden, 
2 G-Schmelzeinsätze 0,5 A flink zur Absiche- 
rung der Endstufen 


Übertragungsbereich: 
Belastbarkeit: 10 Watt Musikprogramm 


Impedanz: 5 Ohm bei 800 Hz 
Bestückung: 1 Spezial-Breitband-Duo-Laut- 


60 Hz - 18 kHz 


sprecher 200 ттр 
Schwingspule 25 ттр 
Luftspaltinduktion 12 000 Gauss 
Eigenresonanz der Box: 110 Hz 


Maße: 
Steuergerät mit Abdeckhaube 
Lautsprecherboxen 





420x204x377- mm 
je 230x363x162 mm 


Gewichte: 
Steuergerät mit Abdeckhaube 1057 769 
Lautsprecherboxen je 3,8 kg 


Dual Gebrüder Steidinger - 7742 St. Georgen I Schwarzwald 
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Justier- und Prüfdaten 


Stromaufnahme: bei 220 V im Leerlauf 40 mA — 10 mA 
bei 220 V und Vollast (3,1 V/4 Ohm) 100 mA = 15 mA 


Betriebsspannung: im Leerlauf ZS 19:0 
Netzteil bei Vollast (3,1 W/4 Ohm) 1357 1501 


Ruhestrom_ der Endstufe: nach ca. fünf Minuten Betriebszeit: max. 45 mA 

Ausgangsspannung und 1000 Hz Signal auf Eingang "Radio" geben, beide Kanäle ansteuern, 
Пана Klangregler und Lautstärkeregler offen, Balanceregler in Mittenstel- 
ZEUNSESTRBFBNZEL: lung. Ausgangsspannung auf 3,1 V/Kanal an 4 Ohm einstellen. Die Ein- 


stellung erfolgt am Regler R 11. 

Die Ausgangsspannung muß bei beiden Kanälen eine verzerrungsfreie 
Sinusform aufweisen. Die Einstellung ist am Regler R 20 vorzunehmen. 
Eingangsspannung = 310 mV, am Tonband-Ausgang müssen anliegen: 

25-30 mV/100 kOhm Abschluß. 

Lautstärkeregler im gesamten Regelbereich auf Parallelität der Reg- 
lerbahnen überprüfen. Kanalabweichung K2/K1 im Bereich zwischen auf- 


gedrehtem Lautstärkeregler und mech. Mittenstellung: max. 4 dB 
Kanalabweichung K1/K2 im Bereich zwischen mech. Mittenstellung und 
40 dB unter \Vollaussteuerung: max. 6 dB 

Überprüfung der Baß- Ausgangssignal 100 mV, 1000 Hz, alle Regler aufgedreht, Balanceregler 


und. Höhananhebun in Mittenstellung. 


bzw. Absenkung: ВаВгедјег 
Baßanhebung bei 100 Hz: 14,9 dB = 2 dB 
Baßabsenkung bei 100 Hz: са. 13 dB 


Kanalabweichung max.: 3 dB 


Höhenregler 
+ 


Höhenanhebung bei 10 kHz: 15,5 dB - 2 dB 
Höhenabsenkung bei 10 kHz: сва. 12808 


Kanalabweichung max.: 3 dB 


Physiologische Lautstärkeregler bis 30 dB unter Vollaussteuerung zurückdrehen, Baß- 


eg und Höhenregler voll aufdrehen, Balanceregler in Mittenstellung, Meß- 
u nn frequenz 1000 Hz. 


Baßanhebung bei Тай HZ3 22,4 dB - 2,5 В bezogen auf 
Höhenanhebung bei 10 kHz: 23 dB - 1000 Hz 


Balanceregler: Regelwirkung са. 8 ~ 12 dB auf jeder Seite. 
Eingangsempfindlichkeit: 


Lautstärke-, Baß- und Höhenregler offen, 
Balanceregler in mech. Mittenstellung, 
Meßfrequenz 1000 Hz. Erforderliche Ein- 
gangsspannung für 1 V Ausgangsspannung: 
Phono 28 mV 

Tuner 70,7 mV ~ ~ 
Tonband 70,7 ту frot) 


T 


Fig. 2 Ätzschaltplatte 220 240 für 
Netzteil (Leiterseite) 









Störspannung: 


Lautstärkeregler zurückgedreht, Baß- 
und Höhenregler offen, Balanceregler in 
elektr. Mittenstellung 

max. 4,5 mV/Kanal 


-—t>+ 
Endverstärker 
output stage 


Lautstärkeregler offen, Baß- und Höhen- tage final 


regler offen, Balanceregler in elektr. 
Mittenstellung, gemessen über Radio- und 
Tonband-Eingang. Eingang mit 10 kOhm ab- 
geschlossen max. 4,5 ту/Капа1 


Lautstärkeregler offen, Baß- und Höhen- 
regler offen, Balanceregler in elektr. 
Mittenstellung, Eingangswahlschalter in 
Stellung "Phono". Eingang "Phono-Kera- 
тік" mit 10 kOhm abgeschlossen 

max. 6 mV/Kanal 





ee 
Endverstärker 
output stage 
etage final 
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Fig. 5 .Schaltschema der Endstufe 








Regelverstärker !# 








control amplifier 
amplificateur 












Jr = 4mA 
Jmax.= 430 mA 












R11 40 
де соттапде 
Блоа 6 Ätzschaltplatte der Endstufe 221 189 
(Leiterseite) 
Gleichrichterplatte 
rectifier plate 
plateau redresseur 
H 4 Ca 
T4' ТБ; f A 15 T4 
АС 181 LVII АС 180 LVII | Ас 180 LVII АС 181 LVII 
| linker Kanal 
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control amplifier 


Regelverstärker (5) 
BIN 


amplificateur 


de commande (6) 


(7)[ 75у] 
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Fig. 7 Schaltschema des Vorverstärkers 









Е Regelverstärker 
Kurzschließer 5 
s > control amplifier 
muting switch =i 
R25 amplificateur de commande 


court circuiteur 


% 


Fig. 8 Ätzschaltplatte des Vorverstärkers 220 364 
(Leiterseite) 


Regelverstärker 
control amplifier Sr 
amplificateur de commande 


Eingangswahlschalter 
input switch JE 
commutateur des entrees 








Kurzschließer 





| muting switch 
court circuiteur 
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Ersatzteile Transistor- Stereo-Verstärker TV 75 


eelere | веш | ум 


Anschlußrahmen kpl. 

Anschlußschild SS 

Lautsprecher-Steckdose 2-polig Kë 

Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler 

Sicherungsschild .. 

Sicherung 160 mA träge I 240 v) 
1107130, 150W) 


Sicherung 315 mA träge 
Haltebügel 
Buchsenplatte kpl. 
Anschlußschild 
Flanschsteckdose 5-polig 
Abschirmkabel 6-adrig 
Netztrafo ЕЈ 66 kpl. 
Zylinderschraube AM 4 x 5 

Lotoso геге 

Scheibe 4,2/10/0, 5 St 

Trafokabel 7-adrig 

Netzkabel kpl. 

Gleichrichterplatte kpl. . 
Selen-Gleichrichter B 30 C 1 000 
Netzschalter 2. ... 
Stufendrehschalter (Eingangs-Wahlschalter) 
Schicht-Widerstand 1 MOhm/0,30 W/10 % 

МЕ ТОРИ ГОНИ een ea nee ве ee 
Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9x6,5 
Lenpentassung- E A0- ege SCENE 
Glühlampe 7 //0,3 А 


о о лом > ~ 0.00 "> >» Му. з о > о о о = ~ = — 


Elyt-Kondensator 2500 uF/25 V 
Papier-Kondensator 50 пҒ/250 //20 % 


Regelverstärker 
Regelverstärkerplatte kpl. bestückt 


Tandem-Potentiometer 2 x 1,3 МОћт pos.log. 
(Lautstärkeregler) re ee 
Potentiometer 500 kOhm linear (Balanceregler) .. 
Tandem-Potentiometer 2 x 50 kOhm linear 
(Badreglor) 86и. See ins. Er Teen 
Tandem-Potentiometer 2 x 50 kOhm linear 
(Höhenregler) EEE 


N 


Transistor ВС 173 С 


= 
25, 


Schicht-Widerstand "кОћт/0, 30 
Schicht-Widerstand kOhm/0, 30 
Schicht-Widerstand kOhm/0, 30 
Schicht-Widerstand МОћт/0 , 30 
Schicht-Widerstand kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand коћт/0, 30 
Schicht-Widerstand kOhm/0,25 
Schicht-Widerstand коћт/0 , 30 


222220 22 2 
со A OD P сом > 


Keramik-Kondensator рЕ/ 50 
Folien-Kondensator nF/100 
Folien-Kondensator nF/100 
Tantal-Elyt-Kondensator һЕ/ 25 9 
Folien-Kondensator nF/100 WË a 
Folien-Kondensator ur/100 1/20 % 
Folien-Kondensator nF/400 V/10 
Folien-Kondensator nF/100 
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Endverstärker 


Endverstärkerplatte kpl. bestückt 
Geräte-Sicherung 0,5 A flink .. 

Kühlstern für Transistor T 3 

Kühlwinkel 

Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2, 9x15 
Scheibe 4,2 14/1 St een 


Silicium — Diode ВА 170 
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Chassis Stereo-Transistorverstärker 


R11 R20 24 23 


TV 75 
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ЈИ папа тие 172 EE EE E 
E 209 846 sn ge ЕЕ БЫ Me GC сване са трње а а зена EE 
TA 211778 Komplementär-Transistorpaar, bestehend aus 

KS 
































DEE ee Und, ДЕ; CEET ME e EE Ee 2 

H 9 220 261 Schicht-Widerstand 2,2 MOhm/0,25 W/10 % 2 
R 10 216 694 Schicht-Widerstand 12 kOhm/0,25 W/10 % 2 
RETI PEN Trimm-Widerstand 25 kOhm/0,15 Ш linear 2 
R 12 220 262 Schicht-Widerstand 68 Ohm/0,25 W/10 % 2 
R 13 206 337 Schicht-Widerstand 6,8 kOhm/0,25 W/10 % 2 
R 14 211 179 Schicht-Widerstand 2,2 kOhm/0,25 W/10 % 1 
R 15 220.203 Schicht-Widerstand 82 Ohm/0,25 W/10 % 2 
R 16 216 703 Schicht-Widerstand 220 Ohm/0,25 W/10 % 2 
R 17 220 264 Schicht-Widerstand 47 Ohm/0,25 W 5% 4 
R 18 220 264 Schicht-Widerstand 47 Ohm/0,25 Ш/ 5% 4 
R,19 209 902 Нед о Ре ви Kk Ts, РОО | wenn Sens 2 
К 20 213 178 Trimm-Widerstand 500 kOhm/0,15 Ш linear 2 
R 21 211 279 Draht-Widerstand 0,47 'Ohm/1 ,-- HAT % 2 
с g 211 059 Elyt-Kondensator 220 ШЕУ 161 1 
Kal 21% 101 Tantal-Elyt-Kondensator 1 MEI 260 4 
БОЛ 220 266 Tantal-Elyt-Kondensator 5 ШЕИ 20 H 2 
ра 220 267 Keramik-Kondensator 330 pF/500 ү 2 
ВЗ ZI ASA Elyt-Kondensator 100 uF/ 15 V 2 
c14 211 066 Elyt-Kondensator 500 ШЕУ 15W 2 

Vorverstärker 
28 220 364 Vorverstärkerplatte kpl. bestückt saose sessa ооа е 1 
T6 209 863 Trans Stor BE MED 52000 REN а у ан сем E а таи 4 
R 22 221 066 Schicht-Widerstand 3,3 MOhm/0,30 W/10 % 2 
R 23 221 065 Schicht-Widerstand 820 kOhm/0,25 W/10 % 2 
R 24 220 539 Schicht-Widerstand 47 kOhm/0,25 Ш/ 5 % 2 
8 25 216 385 Schicht-Widerstand 15 kOhm/0,25 W/ 5 $ 2 
R 26 216 677 Schicht-Widerstand 4,7 kOhm/0,25 W/10 % 1 
с 18 220, 375 Folien-Kondensator * 47 ЖЕЛИШ ҮЛ ОНО er 2 
с 19 216 671 Folien-Kondensator б ПАРИ НОВИ АВИ es 2 
С 20 220 265 Elyt-Kondensator TO MEEA eene 1 
Ра dE 








Änderungen vorbehalten 


Eigene Eintragungen 


Fig. 10 Heim-Stereoanlage Dual HS 40 











Ersatzteile Dual HS 40 


поо нашое СНБ ра ee en ae 
Lautsprecherbox CL 12 kpl. nußbaum 
Бешевртескековх CL 12 kpl. шет Ee EE 
Konsolsakp E ВА e ва ов љети его Ee 
Konsole ӨЛЕШЕ EE EE EE 
Einschlagmutter М 4 

Frontblende kpl. ... 

Lsuchtstab беен 

Бебовве то E eu владе зое е 2.676 97а ева 


u ч шы шз А Ку ку ab 


Spanplatten-Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz 
хе EEE SES 


Abdeckrahmen ...... SC KEE Ee 


Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz BM 3 x 18 
ROllackScheube as EE сев 
Linsenschraube AM 3 х 4 

Scheibe 2,4/6/0,3 Ps 








10 





eos. Te 


9 212 568 КЕ НИМ ПОЛ ара сеа! Ыл е 6 Пале ои NI 
203239 EE EE Ee 
10 202 371 Halter für Plattenstift, Wechselachse und 
ZENERTDESLÜCK. ф„әё„.»гз аз» ба ГРО АЛА атол Ек 1 
210 286 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz В 2,9 x 9,5 2 
11 205 344 Lautsprecherkabel CA 3 kpl. (2 х 4 т) ...... Eet 1 
12 210 289 Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 3,5 x 16 5 
210 648 SCHREIBE EE ка ee ues ee ? 5 
TS 220 417 TYRONE EE EE E а есе, ө эли Ө е an 1 
14 216 488 Netzkabel (Verbindung Phonochassis-Verstärker) . 1 
15 210 638 зета“ АИТВ Ера: ee ee eg 1 
> 210-525 e E В ооо асе 1 
16 215 954 Л ар ОИ 1 
17 221.145 Vergacküngskarton EE 1 
18 220 434 Bedienungsanleitung 4-sprachig ............. e ees 


Die Ersatzteile, sowie die Funktionsbeschreibung 
und Fehlersuchtabelle für den Automatikspieler 
Dual 1215 sind der Service-Anleitung Dual 1215 
zu entnehmen. 








Änderungen vorbehalten 


a 


Ersatzteile Dual CL 12 


[ae] 5 


Lautsprecher-Gehäuse kpl. nußbaum .............. 
Lautsprecher-Gehäuse kpl. weiß ................. 
ROCKUand р Е ее EE E 
Spanplatten-Senkschraube mit Kreuzschlitz 3 x 25 
Steckerwanne kpl. .... 

Lautsprecherbuchse 

Senkblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 9,5 
Lautsprecher 

Sechskantmutter M 4 

Sechskantmutter ВМ A 

Scheibe 4,3/9/0,8 St 

Typenschild .. e 

Schaumstoffmatte 337x204x50 mm 

Dual-Zeichen 


Sperrscheibe .... 


seh, ct zt ei "scht PS Pa "Ze bi aa a dë är 


Verpackungskarton kpl. 








Änderungen vorbehalten 
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